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1 Введение 

В соответствии с договором №63/11 от 11.11.2011г. заключенного с  Администрацией Арчединского сельского поселения был разработан проект «Организации дорожного движения на автомобильных 

дорогах и улицах Арчединского сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области». 

Проект «Организации дорожного движения на автомобильных дорогах и улицах Арчединского сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области» разработан на основе 

полевых обследований, выполненных ООО «Аспект-Проект» в декабре 2011г. 

В результате контрольных замеров фактическая протяженность обследуемых автомобильных улиц и дорог составила: 

 

Наименование населенного 

пункта 

Наименование улицы/дороги Фактическая протяженность обследуемой 

дороги (км) 

Арчединское сельское 

поселение 

Улица №1 (посёлок Образцы от пожарного поста до дома №19/1) 1,194 

Улица №2 (хутор Арчедино-Чернушенский от дома №31 до дома №43) 0,266 

Итого  1,460 

 

Проект организации дорожного движения выполнен в масштабе 1:1000 (продольный масштаб). Сложные пересечения и примыкания выполнены в масштабе 1:1000, 1:500 (указаны в каждом отдельном 

случае). 

Проект дислокации дорожных знаков и схем горизонтальной дорожной разметки включает в себя следующие элементы автомобильной дороги: 

1) Контуры плана автомобильной дороги; 

2) Данные по геометрическим параметрам автомобильной дороги: 

− радиусы кривых в плане (с указанием радиуса кривой, угла поворота и условной плавности кривой); 

− продольный профиль (с указанием продольной метровой привязки в пределах одного километра, величины уклона); 

− участки с ограниченной видимостью в плане и продольном профиле. 

3) Дорожные знаки (с указанием номера знака, продольной метровой привязкой в пределах одного километра); 

4) Горизонтальная разметка (с указанием типа, протяженности или площади разметки); 

5) Дорожные ограждения (с указанием продольной метровой привязкой в пределах одного километра); 

6) Пешеходные ограждения (с указанием продольной метровой привязкой в пределах одного километра); 

7) Направляющие устройства; 

8) Дорожные светофоры; 

9) Пешеходные переходы в разных уровнях; 

10) Освещение; 

11) Автобусные остановки; 

12) Пешеходные дорожки; 

13) Железнодорожные переезды; 

14) Искусственные сооружения; 

15) Искусственные неровности. 

 



  
Работа выполнена согласно ниже перечисленных нормативных документов: 

— ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»; 

— ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования»; 

— ГОСТ Р 51256-99 «Разметка дорожная. Типы и основные параметры, общие технические требования»; 

— ГОСТ Р 52605-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения»; 

— ГОСТ Р 211701-97 «Правила выполнения рабочей документации автомобильных дорог»; 

— ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации»; 

— СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»; 

— ВСН 25-86 Указания по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах 

— ВСН 23-75 «Указания по разметке автомобильных дорог»; 

— «Порядок разработки и утверждения проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах» Москва, 2006 г.; 

—  «Правила дорожного движения Российской Федерации». 



  
2 Основные проектные решения. 

 Организации дорожного движения на автомобильных дорогах и улицах Арчеднского сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области обеспечена при помощи 

дорожных знаков и горизонтальной разметки. 

2.1  Дорожные знаки 

Для дорожных знаков принят II типоразмер, согласно таблицы 1 ГОСТ Р 52289-2004. Поверхность знака выполняется из пленки тип А, в соответствии с пунктом 5.1.17 ГОСТ Р 52289-2004. Дорожные 

знаки устанавливаются относительно элементов дороги в соответствии с пунктами 5.1.7, 5.1.8, 5.1.10, 5.1.11, 5.1.13, 5.1.15 ГОСТ Р 52289-2004. В процессе эксплуатации знаки должны отвечать требованиям 

ГОСТ Р 50597. 

Номенклатура дорожных знаков приведена в приложении «Ведомость размещения дорожных знаков». Знаки индивидуального проектирования рассчитаны по типу УЗДП при помощи программы 

CREDO-ZNAK и приведены с размерами в приложении «Макеты знаков индивидуального проектирования». 

Знаки 2.5 «Движение без остановки запрещено» применены на пересекаемых дорогах с необеспеченной видимостью транспортных средств, приближающихся по пересекаемой дороге. Ограничение 

видимости вызывает близкая застройка, зарастание придорожной полосы зелеными насаждениями. При ликвидации зеленых насаждений и д.р. элементов попадающих в треугольник видимости, заменить знак 

2.5 «Движение без остановки запрещено» на знак 2.4 «Уступите дорогу». 

2.2  Дорожная разметка 

Разметка, наносимая на усовершенствованное покрытие дорог и элементов дорожных сооружений, должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 51256 и ГОСТ Р 52289-2004. В процессе эксплуатации 

разметка должна отвечать требованиям ГОСТ Р 50597. 

Номенклатура-спецификация дорожной разметки приведена в приложении  «Сводная ведомость объемов горизонтальной дорожной разметки». 

Осевая горизонтальная разметка нанесена на участках дорог с шириной проезжей части не менее 6,0 м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

4 Дислокация дорожных знаков и схемы горизонтальной дорожной разметки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4,4

Тротуары слева

Дорожные ограждения и направляющие устройства слева

Дорожные ограждения и направляющие устройства по
осевой

Элементы дороги в продольном профиле
350

Элементы дороги в плане
80

недостающий: ширина 1м, 
3 - 73

недостающий: ширина 1м, 
190 - 350

R=76м а=86° р=0,5
194 350

Горизонтальная
дорожная разметка

справа

Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа

Тротуары справа

Осевая линия

недостающий: ширина 1м, 
36 - 350

улица

ул
иц
а

улица

ул
иц
а

к 
по
чт
е

8 37
10м

54 73

10м

19
0

10м

5,
5 
м

0+000 начало
улицы № 1

км
 0+350

+3
46

 Л
Э
П

 h
=4

,6
м

10м

озеро

прямо

обратно

Видимость в плане

34
1

12
5 170

17
0

170

253

253

0

0 46

Пожарная часть Почта

п.Образцы

п.Образцы

(244)

(2
63

)

(9
)

(9)

(2
44

)

(3
41

)

(341)

2.1

2.5

3.20

3.20

1.11.1

3.20

3.20

3.20

3.20

1.11.2

3.13

1.10

улица №1



4,0

4,
4

4,4

250м

40

40 40

40

Тротуары слева недостающий: ширина 1м, 
350 - 700

Дорожные ограждения и направляющие устройства слева

Дорожные ограждения и направляющие устройства по
осевой

Элементы дороги в продольном профиле
700

Элементы дороги в плане
605

R=224м а=8° р=15,7
637 700

503-545
требуемое пешеходное ограждение

551-601
требуемое пешеходное ограждение

Горизонтальная
дорожная разметка

справа

Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа

Тротуары справа недостающий: ширина 1м, 
350 - 700

Осевая линия

503-545
требуемое пешеходное ограждение

551-601
требуемое пешеходное ограждение

1.14.1
1.25

1.25

улица

ул
иц
а

10м
48

9

60
3

10м

67
6

10м

+570 газ h=5м

км
 0+350

км
 0+700

5,
5 
м

+4
96

 Л
Э
П

 h
=4

,6
м

+673 ЛЭ
П

 h=4,4м

- односекционный светофор Т7, работающий в режиме "желтое мигание"

совмещенную с
пешеходным переходом

ИДН, выполнить
по ГОСТ Р52605-2006

610

610

п.Образцы

Школа Детский сад

5.19.1
(5.19.2)

5.19.1
(5.19.2)

497

(660)

(5
15

)

(464)

(545)

(5
51

)

(389)

(621)

(6
00

)

3.13

3.13

3.13

1.238.2.13.24
5.20

5.20

1.23
3.24 3.24

3.24

улица №1



4,0

40

4,0

25
0м

4,
0

Тротуары слева недостающий: ширина 1м, 
700 - 50

Дорожные ограждения и направляющие устройства слева

Дорожные ограждения и направляющие устройства по
осевой

Элементы дороги в продольном профиле
1050

Элементы дороги в плане

Горизонтальная
дорожная разметка

справа

Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа

Тротуары справа недостающий: ширина 1м, 
700 - 50

Осевая линия

улица

ул
иц
а

улица

ул
иц
а

50

10м

74
0

10м

50

км
 0+700

км
 1+050

5,
5 
м

10м

ЛЭ
П

 h
=4

,2
м

+886 ЛЭ
П

 h=4,2м

939

939

750

750

п.Образцы

Детский сад п.Образцы

(927)

(9
48

)

(739)

(7
60

)

(7
43

)

(8
40

) (8
95

)

2.1

2.1

2.4

2.4

2.1

2.1

2.4

2.4

3.13

3.24

3.13

8.2.11.23

1.23 3.13

улица №1







  

5 Приложения 
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наименование улица №1
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Сводная ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки 

категория дороги поселковая дорога
поселение п. Образцы



категория дороги поселковая дорога
поселение

наименование дороги улица №1
протяженность

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 1.11.1 Опасный поворот 2 0,00 0+010 требуется 1 Справа
2 1.11.2 Опасный поворот 2 0,00 0+270 требуется 1 Слева
3 1.23 Дети 2 0,00 0+399 требуется 1 Справа
4 1.23 Дети 2 0,00 0+480 требуется 1 Справа
5 1.11.2 Опасный поворот 2 0,00 0+530 требуется 1 Справа
6 1.11.1 Опасный поворот 2 0,00 0+712 требуется 1 Слева
7 1.23 Дети 2 0,00 0+744 требуется 1 Слева
8 1.23 Дети 2 0,00 0+834 требуется 1 Слева

ИТОГО УСТАНОВЛЕНО: 0
ИТОГО ТРЕБУЕТСЯ: 8

ИТОГО: 8

9 2.1 Главная дорога 2 0,00 0+-002 требуется 1 Слева
10 2.1 Главная дорога 2 0,00 0+002 требуется 1 Справа
11 2.5 Движение без остановки запрещено 2 0,00 0+008 требуется 1 Слева
12 2.1 Главная дорога 2 0,00 0+038 требуется 1 Справа
13 2.4 Уступите дорогу 2 0,00 0+044 требуется 1 Слева
14 2.1 Главная дорога 2 0,00 0+060 требуется 1 Слева
15 2.1 Главная дорога 2 0,00 0+240 требуется 1 Справа
16 2.4 Уступите дорогу 2 0,00 0+251 требуется 1 Слева
17 2.4 Уступите дорогу 2 0,00 0+255 требуется 1 Справа
18 2.1 Главная дорога 2 0,00 0+270 требуется 1 Слева
19 2.1 Главная дорога 2 0,00 0+480 требуется 1 Справа
20 2.4 Уступите дорогу 2 0,00 0+499 требуется 1 Справа
21 2.1 Главная дорога 2 0,00 0+515 требуется 1 Слева
22 2.1 Главная дорога 2 0,00 0+597 требуется 1 Справа
23 2.4 Уступите дорогу 2 0,00 0+607 требуется 1 Слева
24 2.4 Уступите дорогу 2 0,00 0+613 требуется 1 Справа
25 2.1 Главная дорога 2 0,00 0+630 требуется 1 Слева
26 2.1 Главная дорога 2 0,00 0+730 требуется 1 Справа
27 2.4 Уступите дорогу 2 0,00 0+748 требуется 1 Слева
28 2.4 Уступите дорогу 2 0,00 0+752 требуется 1 Справа
29 2.1 Главная дорога 2 0,00 0+769 требуется 1 Слева
30 2.1 Главная дорога 2 0,00 0+920 требуется 1 Справа
31 2.4 Уступите дорогу 2 0,00 0+936 требуется 1 Слева
32 2.4 Уступите дорогу 2 0,00 0+942 требуется 1 Справа
33 2.1 Главная дорога 2 0,00 0+950 требуется 1 Слева

Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отображены в проекте в  соответствии с требованиями ГОСТ 52290-2004)

МесторасположениеКоличество
Установленно / 

требуется 
установить

Адрес (км+м)
Номер знака по 
ГОСТ Р 52290-

2004
Наименование знака

Предупреждающие знаки

Знаки приоритета

Типоразмер знака

Площадь знаков, 
м2 (для знаков 

индивидуального 
проектирования)

№ 
п/п

п. Образцы

1,194 км



34 2.5 Движение без остановки запрещено 2 0,00 1+188 требуется 1 Справа
35 2.1 Главная дорога 2 0,00 1+191 требуется 1 Слева
36 2.1 Главная дорога 2 0,00 1+197 требуется 1 Справа

ИТОГО УСТАНОВЛЕНО: 0
ИТОГО ТРЕБУЕТСЯ: 28

ИТОГО: 28

37 3.20 Обгон запрещен 2 0,00 0+010 требуется 1 Справа
38 3.20 Обгон запрещен 2 0,00 0+245 требуется 1 Слева
39 3.13 Ограничение высоты 2 0,00 0+335 требуется 1 Справа
40 3.20 Обгон запрещен 2 0,00 0+341 требуется 1 Слева
41 3.24 Ограничение максимальной скорости 2 0,00 0+480 требуется 1 Справа
42 3.13 Ограничение высоты 2 0,00 0+499 требуется 1 Справа
43 3.13 Ограничение высоты 2 0,00 0+515 требуется 1 Слева
44 3.13 Ограничение высоты 2 0,00 0+660 требуется 1 Справа
45 3.24 Ограничение максимальной скорости 2 0,00 0+744 требуется 1 Слева
46 3.13 Ограничение высоты 2 0,00 0+748 требуется 1 Слева
47 3.13 Ограничение высоты 2 0,00 0+752 требуется 1 Справа
48 3.13 Ограничение высоты 2 0,00 0+895 требуется 1 Слева
49 3.13 Ограничение высоты 2 0,00 1+050 требуется 1 Справа
50 3.13 Ограничение высоты 2 0,00 1+145 требуется 1 Слева

Итого установлено: 0
Итого требуется: 14

Итого: 14

51 5.19.1 Пешеходный переход 2 0,00 0+572 требуется 1 Справа
52 5.19.2 Пешеходный переход 2 0,00 0+572 требуется 1 Справа
53 5.19.1 Пешеходный переход 2 0,00 0+576 требуется 1 Слева
54 5.19.2 Пешеходный переход 2 0,00 0+576 требуется 1 Слева

Итого установлено: 0
Итого требуется: 4

Итого: 4

55 8.2.1 Зона действия 2 0,00 0+480 требуется 1 Справа
56 8.2.1 Зона действия 2 0,00 0+744 требуется 1 Слева

ИТОГО УСТАНОВЛЕНО: 0
ИТОГО ТРЕБУЕТСЯ: 2

ИТОГО: 2
ИТОГО УСТАНОВЛЕНО: 0

ИТОГО ТРЕБУЕТСЯ: 56
ИТОГО: 56

Составил: Витолин С.В.
Проверил: Скиба П.В.

Знаки особых предписаний

Знаки дополнительной информации(таблички)

Запрещающие знаки



категория дороги поселковая дорога
поселение п. Арчидино-Чернушенский

наименование дороги улица №2
протяженность 0,266 км

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 1.23 Дети 2 0,00 0+000 требуется 1 Справа
2 1.23 Дети 2 0,00 0+090 требуется 1 Справа
3 1.23 Дети 2 0,00 0+171 требуется 1 Слева
4 1.23 Дети 2 0,00 0+261 требуется 1 Слева

ИТОГО УСТАНОВЛЕНО: 0
ИТОГО ТРЕБУЕТСЯ: 4

ИТОГО: 4

5 3.24 Ограничение максимальной скорости 2 0,00 0+090 требуется 1 Справа
6 3.24 Ограничение максимальной скорости 2 0,00 0+171 требуется 1 Слева

ИТОГО УСТАНОВЛЕНО: 0
ИТОГО ТРЕБУЕТСЯ: 2

ИТОГО: 2

7 5.19.1 Пешеходный переход 2 0,00 0+115 требуется 1 Справа
8 5.19.2 Пешеходный переход 2 0,00 0+115 требуется 1 Справа
9 5.19.1 Пешеходный переход 2 0,00 0+119 требуется 1 Слева
10 5.19.2 Пешеходный переход 2 0,00 0+119 требуется 1 Слева

Итого установлено: 0
Итого требуется: 4

Итого: 4

11 8.2.1 Зона действия 2 0,00 0+090 требуется 1 Справа
12 8.2.1 Зона действия 2 0,00 0+171 требуется 1 Слева

ИТОГО УСТАНОВЛЕНО: 0
ИТОГО ТРЕБУЕТСЯ: 2

ИТОГО: 2
ИТОГО УСТАНОВЛЕНО: 0

ИТОГО ТРЕБУЕТСЯ: 12
ИТОГО: 12

Составил: Витолин С.В.
Проверил: Скиба П.В.

Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отображены в проекте в  соответствии с требованиями ГОСТ 52290-2004)

МесторасположениеКоличество
Установленно / 

требуется 
установить

Адрес (км+м)

Знаки особых предписаний

Предупреждающие знаки

Запрещающие знаки

Знаки дополнительной информации(таблички)

Типоразмер знака

Площадь знаков, 
м2 (для знаков 

индивидуального 
проектирования)

№ 
п/п

Номер знака по 
ГОСТ Р 52290-

2004
Наименование знака
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